
得貹产品信息 
 

1.0 产品信息的使用与限制 

脚轮和轮子是指那些一般可以更换并安装到专门设计的仪器、 家具和运输系统或类似产品上使

其可以行走的构件。它们安装于仪器、家俱、运输系统或者类似的产品上，可使之移动。 

此则产品信息适用于脚轮和轮子，尤其是用于无动力设备的旋转脚轮（非操纵脚轮），并且转速

不能超过步行速度和长时间运行。 

针对动力驱动设备上的轮子或脚轮，我司提供的资料仅供参考，实际使用应依据使用者自身的使

用条件与环境选适合自己所需的脚轮，我司并不负责使用者挑选脚轮的成功与否。 

 

为了让脚轮与轮子能合理的长期使用，建议使用方应注意以下原则：  

a) 本产品必须在所有规定的位置上与对象牢固相连。  

b) 对象必须在这些位置上具有足够强度。  

c) 不得因安装而损害或改变产品功能。  

d) 所安装的万向脚轮必须使其转轴垂直于地面。  

e) 所安装的定向脚轮必须使其轮轴相互成同一轴线。  

f) 在一个对象上只使用相同类型的万向脚轮。 如果也安装定向脚轮，则只允许安装制造商为    

    此所推荐的脚轮。 

 g) 脚轮或轮子上方乘载的设备配重必须平均，且设备行走之路径或环境设备与载重不能产生偏

负荷，将荷重集中某个或某些脚轮上。 



 

如果脚轮在如下领域使用： 

户外、沿海地区、 

腐蚀性强和/或使用条件恶劣的地区， 

必须指定特别的产品。 

 

在温度低于 5°C 和超过 30°C 的使用条件以及速度超过步行速度(4 公里/每小时)下，脚轮的功效会

下降，尤其是在使用温度低于或高于上述数据时，已列出的正常载重量可能会被影响。特别的产品

会有详细说明。完整的脚轮由组成的零件装配而成。制造商只对由最初零件制造的完整的脚轮负

责。 

选择脚轮时必须了解所有可能的负荷。 否则应以足够的安全系数来评估负荷。 

 

2.0 错误使用 

“错误的使用”被定义为： 

a) 所用单轮和脚轮承受高于产品目录所 列最大承载能力的荷载。  

b) 在不合适、 不平整的地面上使用。  

c) 温度太高或太低。  

d) 强力移动已安装了脚轮的仪器。  

e) 可能受到侵蚀性极强物质的影响。  

f) 受到不恰当、 大的冲击荷载和下落荷载的作用。  

g) 异物可能碾压至装配式轮胎中。  



h) 以过高速度使用单轮和脚轮。  

i) 未与制造商协商确认即自行进行产品修改。  

 

3.0 产品性能 

若产品性能未在我们的产品目录、 产品样本、性能描述中未具体地确定，则对我们的单轮和脚

轮或其零部件的要求必须与我们谘询。 

 

如遇非标客製产品时，我司保有产品最终的解释说明权，如有相关问题，请谘询本公司。 

 

相关 ISO 标准、和 EN 标准和 ANSI 标准则具有指导作用。 

 

4.0 产品保养 

单轮和脚轮必须根据需要，定期进行如下保养：  

给轴承重新加油  

重新调整可松脱的连接件 

 

只允许使用不含腐蚀性和损害性成分的清洁剂。  

一旦产生功能故障，即更换脚轮或其零部件。 

 

5.0 告知义务和指导义务 

为了履行告知义务和指导义务以及实施产品责任法所规定的保养工作， 



为经销商提供：包含产品信息和用户信息的产品目录 

为加工商提供：包含产品信息和用户信息的产品目录  

为用户提供：产品信息和用户信息  

 

为了保障单轮和脚轮的功能，  

经销商必须注意这些产品信息 (第 1.0 - 5.0 点）和用户信息， 且在需要时向制造商索取并交

给加工商。  

加工商必须注意这些产品信息 (第 1.0 - 5.0 点）和用户信息， 且在需要时向制造商索取并交

给用户  

 

图样、 图纸、 尺寸等不受修改限制， 因此没有约束力。 


