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Series WMRC
Bánh Xe W Nylon

Được sản xuất bằng nhựa nhiệt dẻo (PA�). Bánh xe nylon có khả 
năng chống va đập tốt, không lăn vết, không nhuộm màu, chống ăn 
mòn và chịu mài mòn tốt, không mùi, kháng hóa chất, dung môi 
và nhiều chất xâm thực khác.Nhưng bánh xe Nylon không có khả 
năng chống ăn mòn bởi axit khoáng, chất oxy hóa, hydrocacbon 
clo và dung dịch muối kim loại nặng;
Tải trọng lớn và lực cản lăn thấp.

Nylon có thể hấp thụ và thoát hơi ẩm, do đó, sự dao động về kích 
thước có thể liên quan đến độ ẩm và nhiệt độ của môi trường.
Nhiệt độ môi trường thích hợp: -�� ° C đến + �� ° C, và trong thời 
gian ngắn có thể sử dụng trong môi trường có nhiệt độ cao hơn.
Khả năng chịu tải sẽ giảm trong môi trường có nhiệt 
độ cao hơn +��° C.  Độ cứng: ��°±�° Shore D.

·lực cản lăn thấp
·Nhiệt độ môi trường thích hợp: -��°C~+��°C
·Sử dụng trong điều kiện thông thường, 
  không cần bảo trì

Độ cứng mặt bánh

Phạm vi nhiệt độ

Độ di chuyển mượt mà

Âm lượng

Bảo vệ mặt sàn

Mặt bánh Đặc điểm
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